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[bookmark: _Toc198631168][bookmark: _Toc200333984]《绿色设计产品评价技术规范 床上用品》编制说明
[bookmark: _Toc42678129][bookmark: _Toc58250920][bookmark: _Toc398297631]项目概况
[bookmark: _Toc42678130][bookmark: _Toc398297632][bookmark: _Toc58250921]任务来源
由中国纺织经济研究中心申报的《绿色设计产品评价技术规范 床上用品》团体标准于2018年3月初向中国纺织工业联合会标准化技术委员会提出立项申请，经过中纺联标委会节能与综合利用工作组秘书处审查、委员投票、标委会审查等程序，于2018年5月获得中纺联标委会批复（立项号：201801-CNTAC034）。该标准属于节能与综合利用领域，技术归口单位为中国纺织工业联合会标准化技术委员会。
床上用品为中国纺织行业的优势产业，自改革开放以来，无论是产业规模、技术进步、装备水平、品牌建设以及节能环保等各方面都取得了长足的发展，但是，从床上用品发展的全链条上来看，还存在粗放发展的环节，特别是对能源的综合高效利用、对环境的影响的关注还存在一定的问题，精细化的管理做得还不够，与国家倡导的绿色发展，可持续发展还有一定差距，因此，进一步地推进我国床上用品的生态文明建设和绿色发展，突显的十分必要。
GB/T22797-2009《床单》中规定了床单的定义，即床单（sheet）是以纺织纤维为原料的铺于床或垫之上的大面积机织产品。
GB/T20390.1-2006《纺织品 床上用品燃烧性能 第1部分：香烟为点火源的可点燃性试验方法》中规定了床上用品的定义，即床上用品（bedding）指由使用者放在床垫上或床上，提供舒适、保暖和装饰效果的所有物品的通用术语。该术语包括床罩、被单、毯子、床单、床围、被子、羽绒被、被套、枕头和床垫罩布等。同样在此标准中规定了床垫（mattress）、床垫罩布（mattress cover）和褥垫（mattress pad）的定义。床垫指由弹性材料或衬垫材料与弹簧组合在一起，外层由织物包覆而构成的产品；床垫罩布指可以取下洗涤的覆盖材料；褥垫指有薄填充料的床上用品，通常外层包覆机织物。它放在床垫上，起保护床垫的作用以及增加床的舒适性。
GB/T22844-2009《配套床上用品》中规定了各种配套床上用品的定义，如被（芯）quilt、填充物（filling）、被套（quilt cover）、枕（芯）pillow、垫（芯）cushion、枕、垫套（pillowslip）、床单（sheet）、床罩（bedspread）、配套床上用品（matched bedding）。被（芯）指由两层织物与中间填充物以适当的方式缝制成，用于保暖的床上用品，分为可直接使用的被和要加被套才可以使用的被（芯）；填充物指具有一定弹性的、填于两层织物中间起
《中国制造2025》提出“支持企业开发绿色产品，推行生态设计，显著提升产品节能环保低碳水平，引导绿色生产和绿色消费”。 2015年10月13日，《生态设计产品评价通则》、《生态设计产品标识》、《生态设计产品评价规范 家用洗涤剂》等系列标准已由国家标准委批准发布。2016年9月14日工业和信息化部在《绿色制造工程实施指南（2016-2020）》中明确提出“到2020年，开发推广万种绿色产品”的目标。为了加快推进床上用品全行业绿色发展和绿色标准体系的建立与完善，推动企业进一步走向精细化管理、向高质量发展，引导行业生产方式、消费模式向绿色低碳、清洁安全转变，制定《绿色设计产品评价技术规范 床上用品》标准已是当务之急。
通过对床上用品实行绿色评价，可以规范全产业链中各个生产工序和环节，鼓励优秀企业生产更多的绿色产品，主动采取清洁生产等措施，减少能源消耗、水资源消耗，减少有害化学品的使用和污染排放。该标准的制定对鼓励企业实行技术改造和管理创新，有效应对国际绿色贸易壁垒的影响，提高品牌国际影响力，具有较大的社会效益。按照绿色设计产品标准的理念，能够达到标准要求的企业及产品大约占行业总数的10%，因此，该标准所涉及的一般要求和指标要求评价水平较高，对树立行业标杆企业，推动绿色产品向高端化发展具有指导意义。
[bookmark: _Toc1668991911][bookmark: _Toc58250922][bookmark: _Toc22891200]主要起草单位
本标准起草单位：吉祥三宝高科纺织有限公司、际华三五四二纺织有限公司、安徽三宝棉纺针织投资有限公司、罗莱家纺股份有限公司、愉悦家纺有限公司、江苏红柳床单有限公司、江苏悦达家纺有限公司、江苏四海伟业纺织科技有限公司、中国纺织经济研究中心、四川大学、成都亿科环境科技有限公司。
[bookmark: _Toc200333988][bookmark: _Toc58250923][bookmark: _Toc42678133]行业概况
2.1 [bookmark: _Toc534977612][bookmark: _Toc534977650][bookmark: _Toc534977376][bookmark: _Toc42678134][bookmark: _Toc58250924]我国床上用品行业的发展现状
家用纺织品行业是纺织三大终端产业之一，拥有床上用品、毛巾类制品和窗帘布艺三大品类，目前拥有规模以上企业近2000家。近年来，家纺行业面临着优势转换和发展方式转变，主要经济指标增速缓中有进。根据国家统计局数据，2019年规上企业完成主营业务收入1854.31亿元，同比下降3.19%，实现利润总额94.79亿元，同比下降7.34%，这是自2015年以来家纺行业首次出现负增长。其中，973家规模以上床品企业2019年实现主营业务收入995亿元，同比下降4.26%，利润总额43.31亿元，同比大幅下降22.63%。242家规模以上布艺企业主营业务收入216.42亿元，同比增长4.17%。231家规模以上毛巾企业主营业务收入626.6亿元，增速为-8.09%。
床品行业出现负增长受内外销共同作用的影响，2019年出口增幅放缓。据中国海关数据统计，2019年我国出口床品同比增长2.69%，增幅较2018年回落4.3个百分点。据国家统计局数据显示，973家规上床品企业内销占比超过了60%。2019年，内销产值679亿元，同比下降3.31%，成本费用利润率4.61%，较上年度降低了1.06个百分点。
床上用品上游面料行业持续开展转型升级和结构调整，产量、利润、出口等经济指标实现正增长。2019年规上印染企业印染布产量537.63亿米，同比增长2.8%。规上企业主营业务收入2831.53亿元，同比增加0.83%，实现利润158.35亿元，同比增加6.49%。当前在我国环境问题日益严峻的形势下，《污染源源强核算技术指纺织印染工业》《国家先进污染防治技术目录（水污染防治领域）》《中国严格限制的有毒化学品名录》（2020年）（全氟辛基磺酸等）政策法规相继落地实施，环保监管力度进一步加大，企业环保压力和投入持续增加。
2.2 [bookmark: _Toc58250925]当前床上用品行业所面临的形式和问题
[bookmark: _Toc58250926]2.2.1 产品附加值低
产品附加值低，盈利水平相对不高，大批市场销售和网上销售的全棉四件套售价仅为200元左右。附加值普遍不高，影响了行业的整体赢利水平，主要原因是成品企业准入门槛较低，加上产业集群的产业链及市场配套完整，初始生产经营者进入床品行业较为容易，有些小的企业不求长远，只顾目前利益，低价倾销，影响了市场的价格水平；另外，低价处理积压库存也是影响市场价格水平的另一个重要因素。
[bookmark: _Toc58250927]2.2.2 品牌无序竟争
目前床品企业主要以中小企业为主，市场准入的口槛低，面对激烈的竞争，价格成为竞争的利器，行业内部各自为战，互相挤压，无序竞争现象比较严重。一方面，企业因为价格战而降低了经营效益，积累能力减弱，影响到生产经营能力的进一步提高；另一方面，企业各自为政的生产经营方式也不利于开拓国内外市场，共同应对市场风险。无序竞争的根本原因在于产品同质化现象严重。由于企业研发投入少，大部分研发人员水平低，特别是产品设计人员缺乏，以致产品抄袭现象严重。另外，在品牌塑造上，由于市场细分不清晰，对消费文化研究不透彻，导致品牌形象大同小异。今后家纺自主品牌必须通过市场差异化、产品差异化、渠道差异化和品牌差异化等多种策略，打造独特的品牌形象，同时做好知识产权保护工作，才能有效避免无序竞争。
[bookmark: _Toc58250928]2.2.3 可持续创新力较弱
从某种角度来说，中国目前的床上用品不是缺乏设计，而是缺乏具有较强自主创新意识的设计，缺乏融合时尚眼光与本±文化的有品位的设计，缺乏能让消费者和专家共同认可的设计。与国外床上用品相比，我国床品在品位和格调上的差距是最不容易追赶的。国内家纺产厢在设计上热衷于好材料、好花型、好款式等表象，而对于国外产品设计的创作灵魂——设计理念、思维和设计背后的社会、文化背景则缺乏深刻理解。研究各市场的历史文化特点，把握国际市场流行趋势，精通国际家纺的＂市场语言＂，将是提升国内家纺产品附加值、获取持久竞争优势的根本。
[bookmark: _Toc58250929]2.2.4 国家环保政策加严
随着2015年《中华人民共和国环境保护法》和2017年排污许可证制度的实施，国家环保政策日益严苛，对于部分前期环保治理投入不够、赢利能力较弱的企业压力比较大。小部分位于环保重点监控区域如京津冀地区、重点流域地区的企业，由于自身环保基础较弱且无力承担过高的环保投入已被停产或部分停产。
[bookmark: _Toc58250930]2.2.5 产品质量有待进一步提升
虽然近年来床品企业越来越意识到产品质量是企业的生命线，对质量问题越来越重视，但由于床品企业良莽不齐，质量问题还时有发生。据2013年全国省市及地方质量监督部口、工商管理部口从及消费者协会官方网站公布的统计报告显示，2013年各地方质监局、工商局以及消费者协会共抽查床品15次，涉及产品546批次，合格批次424次，合格率为77.7%。主要问题是色牢度，占不合格项目的29.2%，其次是使用说明占不合格项目的27%、纤维含量占不合格项目的21%、水洗尺寸变化率占不合格项目的10%、pH值占不合格项目的4.3%等。
[bookmark: _Toc58250931]2.2.6 生产成本日益提高
近年来，生产要素一直呈现＂三高一紧＂态势。由于原料价格、劳动力成本上涨以及竞争激烈等原因，尤其小微企业发展困难重重。以中小企业为主的床品产业集群多数分布于我国东南沿海地区，送些地区工业用电趋紧已呈常态化。用工成本、资金成本仍不断上涨，我国家纺业正告别低成本时代。生产成本提离的趋势将会成为我国家纺业发展的最大制约因素，同时这也是我国床品产业不得不进行产业升级的强大动力。
2.3 [bookmark: _Toc22891204][bookmark: _Toc58250932][bookmark: _Toc342136518]主要生产工艺流程和资源消耗环节
[bookmark: _Toc58250933]2.3.1 主要生产工艺流程
根据本次企业调研情况和行业特点，本标准将床上用品绿色设计产品评价范围考虑从棉纤维及合成纤维采购到床上用品出厂为止，主要包括纺纱、织造、染色、印花、裁缝、包装等过程。由于目前床上用品生产企业主要使用机织布为原料，其面料纤维成分主要有棉纤维、合成纤维和混纺三大类，因此本标准主要考虑棉（及其混纺）机织床上用品、合成纤维（及其混纺）机织床上用品的生产工艺流程。具体生产工艺流程图如下：


图2.1  床上用品生产工艺流程及系统边界
[bookmark: _Toc58250934][bookmark: _Toc507614760]2.3.2资源消耗、能耗、水耗和污染物排放情况
表2.1  床上用品生产阶段能耗、废弃物分析
	生产阶段
	主要能源方式
	主要废弃物

	纺纱
	电
	下脚料

	织造
	电
	下脚料

	预处理
	电、或天然气、蒸汽、或煤
	下脚料、废气

	印染
	水、电、或天然气、蒸汽、或煤
	污水、污泥、废气

	后整理
	电、或天然气、蒸汽、或煤
	下脚料、毛屑、废气

	裁剪/缝制
	电
	下脚料

	包装
	电
	包装固废


 
本标准中，产品系统边界从棉纤维和合成纤维采购开始，到床上用品成品结束，包括纺纱、织造、染色、印花、裁缝、包装等过程等过程，原材料消耗主要包括棉纤维和合成纤维。能源消耗体现在全过程，主要耗能设备有纺纱机、针织机、预烘机、烫光机、印花机、蒸化机、水洗机、烘干机、剪毛机、压花机等。水耗设备在印染环节，包括冲导带、水洗等环节。能源形式根据各企业生产布局也有所差异，预烘机可以蒸汽、天然气、导热油加热，烫光机可以电加热，导热油加热。
污染物包括废水、废气和固体废弃物，其中废水主要产生环节是印染，色度高，水量大，难处理；废气主要产生环节是预整理、制版、印花、后整理、锅炉等环节，主要污染物包括油烟、VOC、颗粒物等；固体废弃物主要产生环节是织造车间、印染车间、后整理车间、成品车间和污水处理厂，包括废料、下脚料、剪毛碎屑、污泥等。
[bookmark: _Toc58250935][bookmark: _Toc42678139][bookmark: _Toc14119950][bookmark: _Toc8758905][bookmark: _Toc534977624][bookmark: _Toc534977657][bookmark: _Toc534977388][bookmark: _Toc507614767]编制依据和原则
3.1 [bookmark: _Toc58250936][bookmark: _Toc42678140]编制原则
本标准以GB/T 1.1为编制原则；与其他清洁生产、绿色生产标准协调一致；以国家《绿色制造标准体系建设指南》为指导；标准编制满足GB/T 32161 《生态设计产品评价通则》要求；在试验验证和生产实践基础上制定标准指标，已达到绿色制造的目的。
本标准的编制体现了床上用品生命周期绿色设计评价的分析、生产全过程预防控制和源头削减的思想。本技术规范框架及定量、定性指标内容的确定，充分依据现行的产业政策及节能减排政策，并充分考虑了国内优秀企业生产管理经验以及床上用品行业未来的发展趋势等信息内容。技术规范中指标的选取考虑了床上用品行业生产特点和指标的典型性、代表性、统计指标数据准确性等因素，使编制的技术规范具有可操作性。在标准制定过程中遵循了以下几个原则：（1）科学性和规范性；（2）先进性和实用性；（3）与国家现行的产业政策等相符合性；（4）与相关行业生态设计产品评价规范接轨；（5）充分考虑我国生产企业实际，符合床上用品行业发展的需求。
3.2 [bookmark: _Toc507614768][bookmark: _Toc42678141][bookmark: _Toc58250937]编制方法
本技术规范在编制过程中具体采用以下方法：
（1）资料收集法
为编制本技术规范，项目组先后收集有关标准文件及资料，如下：《质量管理体系 要求》（GB/T19001-2016）、《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001-2016）、《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167）、《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB24789-2009）、《印染企业综合能耗计算办法及基本定额》（FZ/T01002）、《生态设计产品评价通则》（GB/T 32161）、《取水定额 第4部分：纺织染整产品》（GB/T 18916.4）、《绿色设计产品评价技术规范 聚酯涤纶》（T/CNTAC33-2019）、《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB 18401）、《生态纺织品技术要求》（GB/T18885-2009）、《节水型企业 纺织染整行业》（GB/T 26923）、《印染行业规范条件（2017年版）》、《纺织产品限用物质清单》（T/CNTAC 8-2018）、《中国纺织工业联合会团体标准管理办法（试行）》作为本标准编制基本要求的参考。
（2）标准框架法
根据《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）、《生态设计产品评价通则》（GB/T 32161-2015）的编制要求，以及已发布的《绿色设计产品评价技术规范 聚酯涤纶》（T/CNTAC33-2019）等CNTAC团体标准格式要求，确定了本技术规范框架。
（3）现场调研法
根据染色和印花产品种类，拟定《床上用品绿色设计产品评价标准标编制问题咨询表》，选取国内有一定影响力、有一定生产规模的企业进行实地调研和函调，收集第一手数据。2019年~2020年，编制组共实地调研走访10余家企业，包括江苏红柳床单有限公司、江苏悦达家纺有限公司、江苏四海伟业纺织科技有限公司、吉祥三宝高科纺织有限公司、际华三五四二纺织有限公司、愉悦家纺有限公司等，详细地了解企业生产管理水平、工艺流程、关键生产技术和装备的技术进步情况以及主要工艺参数和污染物指标水平，搜集生产能耗、物耗等各项生产技术指标，从本标准规范四类指标出发，全面、系统地调研行业生产的各个环节。
（4）指标值确定
在定性绿色设计评价指标中，衡量该项指标是否贯彻执行国家有关政策和法规的情况，国家鼓励推广的节能减排技术装备是否应用，以及质量管理体系、环境管理体系、能源管理体系建设情况，化学品使用及产品质量等情况。
在定量绿色设计评价指标中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合绿色设计产品评价基准，基本选取的指标值为床上用品企业只有15%的企业可以达到。在考量水资源利用方面，衔接了现行标准，选取先进企业的水平，并根据企业目前实际情况，给出合理指标。在考量综合能耗方面，考虑到产品品质要求以及自动化程度的提高，给出一定发展空间。
[bookmark: _Toc58250938][bookmark: _Toc22891208][bookmark: _Toc250245371]编制过程
2018年5月，中国纺织工业联合会产业部组织在北京召开了开题报告会。
2018年6月~2019年10月，编制组搜集印染相关的能耗、水耗、污染排放、化学品管控等相关资料，同时对床品企业进行调研，与企业沟通确定术语和定义，以及评价边界。
2019年11月，编制组根据调研和数据收集情况，编制了《绿色设计产品评价技术规范 床上用品》标准初稿。
2019年11月~2020年10月，编制组重点围绕能效、水耗、排污等内容进行调研，对标准初稿进行多次研讨和修改，形成征求意见稿。
2020年12月，中国纺织工业联合会产业部下发了《关于征求<绿色设计产品评价技术规范 床上用品>团体标准（征求意见稿）意见的通知》，在行业征求意见并对重点企业进行试套，得到反馈意见并作出相应修改，形成送审稿。
2021年1月15日召开标准审查会，整理送审稿专家修改意见。
2021年3月，根据审查会上专家提出的修改意见，修改送审稿后，形成报批稿。
[bookmark: _Toc58250939][bookmark: _Toc22891209][bookmark: _Toc1100969571]标准主要技术内容
[bookmark: _Toc1276477245][bookmark: _Toc58250940][bookmark: _Toc22891210]5.1 标准适用范围
[bookmark: _Toc22891211]本文件给出了床上用品生命周期绿色设计评价的术语和定义、评价要求、自评价报告编写要求、生命周期评价报告编制要求和绿色设计产品判定依据。
[bookmark: _Toc391423185][bookmark: _Toc58250941]本文件适用于各类机织面料加工而成的床上用品绿色设计评价。
5.2 标准名称
《绿色设计产品评价技术规范 床上用品》中国纺织联合会团体标准。
[bookmark: _Toc22891212][bookmark: _Toc58250942][bookmark: _Toc907059534]5.3 标准文本框架
本标准主要包括七部分内容，分别为：
· 范围
· 规范性引用文件
· 术语和定义
· 评价要求
· [bookmark: _Toc944728]绿色设计自评价报告内容框架编写要求
· [bookmark: _Toc944731]生命周期评价报告编制要求
· 绿色设计产品判定依据
本标准其他部分为：前言、引言和附录（包括规范性附录和资料性附录）。
[bookmark: _Toc58250943][bookmark: _Toc22891213][bookmark: _Toc2110661532]5.4 评价指标的确定及制定依据
指标体系由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和产品属性指标。二级指标标明了所属的生命周期阶段、基准值、判定依据等信息。
[bookmark: _Toc58250944]5.4.1定性考核指标的确定
定性指标主要是基础符合性指标，如污染排放、管理体系建设、生产工艺及装备、器具配备、产品质量等。定性评价指标主要根据国家有关政策以及行业发展规划选取，用于定性考核企业对有关政策法规的符合性及其生态保护、产品安全等实施情况。标准中定性指标规定如下：
（1）污染物排放应达到国家或地方排污标准的要求，近两年内未受到各级环保部门处罚，近三年未发生重大及以上安全、质量、环保事故。
污染物排放标准是强制性标准，近些年我国政府大力倡导生态文明建设，以改善生态环境质量为最终目标，故所有生产型企业必须合法合规生产经营，印染企业应满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及其修改单，甚至更严格的地方标准要求。近三年没有重大安全和环境污染事故，且没有受到国家或地方环保执法部门通报、不合格产品被投诉等事件。
（2）不得使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺和设备。
不得使用列入工信部发布的《高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录》（第1-4批）中的机电设备和产品，不得生产《环境保护综合目录（2017年版）》中规定的“高污染、高环境风险”产品。鼓励采用先进的节能减排技术、工艺和装备，如：《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录》（共三批）中的节水技术、《环境保护综合名录（2017年版）》中环境保护重点设备名录等。
（3）应按照GB/T 19001和GB/T 24001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系，并按照GB/T 23331要求建立能源管理制度。
绿色设计产品生产企业有完善的管理制度和体系认证，包括质量管理体系、环境管理体系和能源管理体系等。
（4）应按照GB 17167、GB 24789分别配备能源计量器具、水计量器具。
生产企业的能源计量器具和水计量配备应该达到100%二级计量，重点用能、用水等设备应达到三级计量。
（5）企业应建立原辅料绿色采购制度，对供应商提出绿色采购要求。
化学品管控正受到越来越高的关注和重视，目前有关化学品使用和管理方面有比较多的标准或资料，如《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB 18401-2010）、《生态纺织品技术要求》（GB/T 18885-2009）、《印染行业规范条件（2017年版）》、《纺织产品限用物质清单》（T/CNTAC 8-2018）等。2019年，生态环境部发布了《化学物质环境风险评估与管控条例》（征求意见稿），对化学物质的环境风险管控做了规定。
尽管我国于2003年1月1日正式实施《政府采购法》，近年来财政部会同国家发改委和环保总局先后建立了节能产品和环境标志产品政府优先或者强制采购的制度，但实事求是地说，目前我国的政府绿色采购还处于起步阶段，所占比例相对较低，在实际操作中也面临许多困难和障碍，也可以说，一个真正成体系的政府绿色采购制度并未建立起来，因此，丰富和完善其制度体系已成为政府采购改革的重要内容。
除了政府绿色采购能够激励企业生产过程绿色化之外，制造企业在产业链上同样应该建立企业层面的绿色采购制度，这种市场行为不但体现企业的社会责任和环境义务，同样的能够在消费端获得收益，引领绿色消费时尚。
（6）生产所用的染料、助剂等化学物质应符合T/CNTAC 8的规定。
纺织品是和消费者有直接或间接接触的产品，基本安全必须要满足国家标准的相关要求，尽量减少有毒有害化学品的使用，保证安全和健康。
《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）是依据《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规制定的强制性国家标准。纺织产品在印染和后整理等过程中要加入各种染料、助剂等整理剂，这些整理剂中或多或少地含有或产生对人体有害的物质。当有害物质残留在纺织品上并达到一定量时，就会对人们的皮肤、乃至人体健康造成危害。因此，有必要对纺织产品提出安全方面的最基本的技术要求，使纺织产品在生产、流通和消费过程中能够保障人体健康和人身安全。本标准适用于我国境内生产、销售的服用、装饰用和家用纺织产品，按用途分婴幼儿纺织产品、直接接触皮肤的纺织产品和非直接接触皮肤的纺织产品，面料、纱线等中间产品可根据最终用途归类。主要指标包括甲醛含量、PH值、染色牢度、异味和可分解芳香胺染料等指标。
《生态纺织品技术要求》（GB/T 18885-2009）主要参照国际环保纺织协会Oeko-Tex® Standard 100《生态纺织品通用及特殊技术要求》（2008年第1版）做了相关规定，适用于各类纺织品及其附件。其中产品分类包括婴幼儿用品、直接接触皮肤用品和非直接接触皮肤用品和装饰材料（如桌布、窗帘、地毯等）。该标准比GB 18401规定了更多的指标，增加了可萃取的重金属、杀虫剂、苯酚化合物、有害染料、整理剂、挥发性物质等指标。
《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》（GB31701-2015）适用于在我国境内销售的婴幼儿及儿童纺织产品，规定了婴幼儿纺织产品和儿童纺织产品的定义。该标准并不适用于布艺毛绒玩具、布艺工艺品、一次性使用卫生用品、箱包、背提包、伞、地毯、专业运动服等纺织产品。该标准规定了色牢度、重金属（铅、铬）以及邻苯二甲酸酯等指标。
《纺织产品限用物质清单》（T/CNTAC8-2018）是国际上第一个以团体标准形式推出的有关纺织产品限用物质清单的技术性文件。GB18401、GB31701等强制标准中对有害物质的管控只涉及禁用偶氮染料、甲醛含量等少数项目的事实，已无法满足行业的发展需要和市场需求。该标准的制定参考了国际上主流的法规标准，尤其是将REACH法规的最新发展也纳入考虑范围，具有很高的权威性和先进性。
（7）产品应达到相应的质量标准要求。
床上用品都应该满足相应的产品质量标准要求，这是最基础的条件。资源能源的消耗还与生产效率和合格产品的比率有很大关系，参照《印染行业规范条件（2017年版）》，鼓励企业加大对产品合格率的重视和研究。
[bookmark: _Toc58250945]5.4.2定量考核指标框架体系的确定
定量指标分为一级指标和二级指标。一级指标包括资源属性指标、能源属性指标和环境属性指标。二级指标标明了所属的生命周期阶段、基准值、判定依据等信息。定量评价指标选取有代表性，能反映“节能”、“降耗”、“减污”和“增效”等有关节能减排最终目标的指标，建立评价模式。综合考评企业实施绿色设计产品生产的状况和企业节能减排程度。标准中对定量指标进行了规定，基本涵盖了床上用品面料生产及污染治理的全部过程。对于外购面料型加工企业，应要求上游面料供货商对自身资源能源消耗、污染物排放、有害物质使用等进行有效管理，并同时满足5.4.2.1、5.4.2.2、5.4.2.3和5.4.2.4中规定的各项要求。
5.4.2.1 资源属性
表5.1 绿色设计产品评价资源属性指标要求
	一级指标
	二级指标
	单位
	基准值
	判定依据
	所属生命周期阶段

	资源属性
	单位产品取水量
	棉机织物
	m3/100m
	≤1.4
	按照附录A提供的计算方法进行计算，并提供数据来源和相关证明材料
	生产阶段

	
	
	合成纤维机织物
	m3/100m
	≤1.2
	
	

	
	
	混纺机织物
	m3/100m
	≤1.6
	
	

	
	
	染料印花机织物
	m3/100m
	≤0.8
	
	

	
	
	涂料印花机织物
	m3/100m
	≤0.4
	
	

	
	水重复利用率
	%
	≥45
	
	



（1）单位产品取水量
床上用品生产过程中都会用到水。主要在机织坯布印染环节用水，包括前处理、印染、后整理工序；不同纤维类型机织布染色和印花工艺差异较大，产品水耗量差距比较大，故分开限量。
①棉机织物染色单位产品取水量
指标取值依据主要是实际调研和行业标准的数据，分别采取了2家企业2020年的有效数值和多个行业标准取值。影响新鲜水取水量的因素主要为水重复利用率、产品类型、水洗机效率等，综合考量确定本标准棉机织物染色单位产品取水量基准值≤1.4m3/100m，即《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》中棉、合成纤维及其混纺机织染色布（棉织物）单位产品取水量一级指标。
表5.2  棉机织物染色单位产品取水量
	数据来源
	单位产品取水量：m3/100m

	企业A 2020年
	0.5

	企业B 2020年
	1.3

	《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》
棉、合成纤维及其混纺机织染色布（棉织物）
	1.4（一级）、1.6（二级）、1.8（三级）

	《清洁生产标准　纺织业（棉印染）》（HJT185-2006）
机织印染产品
	2（一级）、3（二级）、3.8（三级）

	《印染行业规范条件（2017版）》
棉、麻、化纤及混纺机织物
	≤1.6

	《机织印染产品取水计算办法及单耗基本定额》（FZT 01104-2010） 纯棉织物（色布）
	≤2.5

	《取水定额 第4部分：纺织染整产品》（GB/T18916.4） 
棉、麻、化纤及混纺机织物
	2（新建）、3（现有）



②合成纤维机织物染色单位产品取水量
指标的取值依据主要是实际调研和行业标准的数据，分别采取了2家企业2020年的有效数值和多个行业标准取值。综合考量确定本标准合成纤维机织物染色单位产品取水量基准值≤1.2m3/100m，即《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》中棉、合成纤维及其混纺机织染色布（合成纤维织物）单位产品取水量一级指标。
表5.3  合成纤维机织物染色单位产品取水量
	数据来源
	单位产品取水量：m3/100m

	企业A 2020年
	0.15

	企业B 2020年
	0.25

	《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》
棉、合成纤维及其混纺机织染色布（合成纤维织物）
	1.2（一级）、1.4（二级）、1.6（三级）

	《印染行业规范条件（2017版）》
棉、麻、化纤及混纺机织物
	≤1.6

	《机织印染产品取水计算办法及单耗基本定额》（FZT 01104-2010）涤纶织物（色布）
	≤1.48

	《取水定额 第4部分：纺织染整产品》（GB/T18916.4） 
棉、麻、化纤及混纺机织物
	2（新建）、3（现有）



③混纺机织物染色单位产品取水量
指标取值依据主要是行业标准的数据，采取了多个行业标准取值。综合考量确定本标准混纺机织物染色单位产品取水量基准值≤1.6m3/100m，即《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》中棉、合成纤维及其混纺机织染色布（混纺织物）单位产品取水量一级指标。
表5.4  混纺机织物染色单位产品取水量
	数据来源
	单位产品取水量：m3/100m

	《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》
棉、合成纤维及其混纺机织染色布（混纺织物）
	1.6（一级）、2.0（二级）、2.4（三级）

	《印染行业规范条件（2017版）》
棉、麻、化纤及混纺机织物
	≤1.6

	《取水定额 第4部分：纺织染整产品》（GB/T18916.4） 
棉、麻、化纤及混纺机织物
	2（新建）、3（现有）



④机织物染料印花单位产品取水量
床上用品用坯布印花工艺主要包括染料印花、涂料印花。印花工艺的不同对床上用品取水量影响较大，故分开限量。指标取值依据主要是实际调研和行业标准的数据，分别采取了3家企业2020年的有效数值和多个行业标准取值。综合考量确定本标准染料印花单位产品取水量基准值≤0.8m3/100m，即《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》中印花布（染料印花）单位产品取水量二级指标。
表5.5  机织物染料印花单位产品取水量
	数据来源
	单位产品取水量：m3/100m

	企业A 2020年
	0.27~1.02

	企业B 2020年
	0.09

	企业C 2020年
	≤2.0

	《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》
印花布（染料印花）
	0.6（一级）、0.8（二级）、1.0（三级）

	《清洁生产标准　纺织业（棉印染）》（HJT185-2006）
机织印染产品
	2（一级）、3（二级）、3.8（三级）

	《印染行业规范条件（2017版）》
棉、麻、化纤及混纺机织物
	≤1.6

	《机织印染产品取水计算办法及单耗基本定额》（FZT 01104-2010） 花布
	≤3.23


⑤机织物涂料印花单位产品取水量
指标取值依据主要是行业标准的数据，采取了多个行业标准取值。综合考量确定本标准机织物染料印花单位产品取水量基准值≤0.4m3/100m，即《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》中印花布（涂料印花）单位产品取水量二级指标。
表5.6  机织物染料印花单位产品取水量
	数据来源
	单位产品取水量：m3/100m

	《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》
印花布（涂料印花）
	0.32（一级）、0.40（二级）、0.50（三级）

	《清洁生产标准　纺织业（棉印染）》（HJT185-2006）
机织印染产品
	2（一级）、3（二级）、3.8（三级）

	《印染行业规范条件（2017版）》
棉、麻、化纤及混纺机织物
	≤1.6

	《机织印染产品取水计算办法及单耗基本定额》（FZT 01104-2010） 花布
	≤3.23



（2）工业水重复利用率
工业水重复利用率指在一定的计量时间（年）内，生产过程中所使用的重复利用水量和总用水量之比。例如生产过程中水的梯级利用、冷却水再利用、空调循环水的再利用等。本标准选取《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》中棉、合成纤维及其混纺机织染色布（混纺织物）工业用水重复利用率二级指标为≥45%，印花布单位产品工业用水重复利用率二级指标为≥55%。考虑行业现状，本标准规定染色和印花过程工业水重复利用率均为≥45%。
5.4.2.2 能源属性
床上用品生产的能源消耗主要是电、天然气、蒸汽的消耗，不同纤维类型机织布染色和印花工艺差异较大，产品能源消耗量差距比较大，故分开限量。
表5.7 绿色设计产品评价能源属性指标要求
	一级指标
	二级指标
	单位
	基准值
	判定依据
	所属生命周期阶段

	能源属性
	单位产品综合能耗
	棉机织物
	kgce/100m
	≤30
	提供计算过程和证明材料
	生产阶段

	
	
	合成纤维机织物
	kgce/100m
	≤32
	
	

	
	
	混纺机织物
	kgce/100m
	≤35
	
	

	
	
	染料印花机织物
	kgce/100m
	≤30
	
	

	
	
	涂料印花机织物
	kgce/100m
	≤23
	
	



①棉机织物染色单位产品综合能耗
指标取值依据主要是实际调研和行业标准的数据，分别采取了2家企业2020年的有效数值和多个行业标准取值。综合考量确定本标准棉机织物染色单位产品综合能耗基准值≤30 kgce/100m，即《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》中棉、合成纤维及其混纺机织染色布（棉织物）单位产品综合能耗一级指标。
表5.8  棉机织物染色单位产品综合能耗
	数据来源
	单位产品综合能耗：kgce/100m

	企业A 2020年
	34.44

	企业B 2020年
	≤43.8

	《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》
棉、合成纤维及其混纺机织染色布（棉织物）
	30（一级）、35（二级）、37（三级）

	《清洁生产标准　纺织业（棉印染）》（HJT185-2006）
机织印染产品
	35（一级）、50（二级）、60（三级）

	《印染行业规范条件（2017版）》
棉、麻、化纤及混纺机织物
	≤30



②合成纤维机织物单位产品综合能耗
指标取值依据主要是实际调研和行业标准的数据，分别采取了2家企业2020年的有效数值和多个行业标准取值。综合考量确定本标准合成纤维机织物染色单位产品综合能耗基准值≤32 kgce/100m，即《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》中棉、合成纤维及其混纺机织染色布（合成纤维织物）单位产品综合能耗一级指标。
表5.9  合成纤维机织物染色单位产品取水量
	数据来源
	单位产品综合能耗：kgce/100m

	企业A 2020年
	21.26

	企业B 2020年
	8.22

	《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》
棉、合成纤维及其混纺机织染色布（合成纤维织物）
	32（一级）、38（二级）、42（三级）

	《印染行业规范条件（2017版）》
棉、麻、化纤及混纺机织物
	≤30



③混纺机织物染色单位产品综合能耗
指标取值依据主要是行业标准的数据，采取了多个行业标准取值。综合考量确定本标准混纺机织物染色单位产品综合能耗基准值≤35 kgce/100m，即《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》中棉、合成纤维及其混纺机织染色布（混纺织物）单位产品综合能耗一级指标。
表5.10  混纺机织物染色单位产品综合能耗
	数据来源
	单位产品综合能耗：kgce/100m

	《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》
棉、合成纤维及其混纺机织染色布（混纺织物）
	35（一级）、40（二级）、45（三级）

	《印染行业规范条件（2017版）》
棉、麻、化纤及混纺机织物
	≤30



④机织物染料印花单位产品综合能耗
床上用品用坯布印花工艺主要包括染料印花、涂料印花。印花工艺的不同对床上用品综合能耗影响较大，故分开限量。指标取值依据主要是实际调研和行业标准的数据，分别采取了3家企业2020年的有效数值和多个行业标准取值。综合考量确定本标准染料印花单位产品综合能耗基准值≤30 kgce/100m，即《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》中印花布（染料印花）单位产品综合能耗二级指标。
表5.11  机织物染料印花单位产品综合能耗 
	数据来源
	单位产品综合能耗：kgce/100m

	企业A 2020年
	6.64~24.46

	企业B 2020年
	10.17

	企业C 2020年
	≤55.31

	《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》
印花布（染料印花）
	25（一级）、30（二级）、35（三级）

	《清洁生产标准　纺织业（棉印染）》（HJT185-2006）
机织印染产品
	35（一级）、50（二级）、60（三级）

	《印染行业规范条件（2017版）》
棉、麻、化纤及混纺机织物
	≤30



⑤机织物涂料印花单位产品综合能耗
指标取值依据主要是行业标准的数据，采取了多个行业标准取值。综合考量确定本标准机织物染料印花单位产品综合能耗基准值≤23kgce/100m，即《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》中印花布（涂料印花）单位产品综合能耗二级指标。
表5.12  机织物染料印花单位产品综合能耗
	数据来源
	单位产品综合能耗：kgce/100m

	《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》
印花布（涂料印花）
	19（一级）、23（二级）、28（三级）

	《清洁生产标准　纺织业（棉印染）》（HJT185-2006）
机织印染产品
	35（一级）、50（二级）、60（三级）

	《印染行业规范条件（2017版）》
棉、麻、化纤及混纺机织物
	≤30



5.4.2.3 环境属性 
环境属性主要有四项指标：单位产品废水产生量、单位产品COD产生量、大气污染物排放浓度、固废废弃物。
表5.13 绿色设计产品评价环境属性指标要求
	一级指标
	二级指标
	单位
	基准值
	判定依据
	所属生命周期阶段

	环境属性
	单位产品废水产生量
	棉机织物
	m3/100m
	≤1.3
	提供证明材料（排污许可证、自检测或在线监测数据、检测报告、计算过程等）
	生产阶段

	
	
	合成纤维机织物
	m3/100m
	≤1.1
	
	

	
	
	混纺机织物
	m3/100m
	≤1.8
	
	

	
	
	染料印花机织物
	m3/100m
	≤0.68
	
	

	
	
	涂料印花机织物
	m3/100m
	≤0.36
	
	

	
	单位产品COD产生量
	棉机织物
	kg/100m
	≤4.2
	
	

	
	
	合成纤维机织物
	kg/100m
	≤2.7
	
	

	
	
	混纺机织物
	kg/100m
	≤6.1
	
	

	
	
	染料印花机织物
	kg/100m
	≤0.68
	
	

	
	
	涂料印花机织物
	kg/100m
	≤0.36
	
	

	
	大气污染物排放浓度a
	颗粒物
	mg/m3
	≤15
	提供证明材料（大气污染物处理工艺、设备，自检测或在线监测数据、检测报告等）
	

	
	
	油烟
	mg/m3
	≤15
	
	

	
	
	VOCs
	mg/m3
	≤40（80 b）
	
	

	
	固废废弃物
	处置率
	%
	100
	委托有资质单位回收处理，提供委托合同
	回收阶段

	注：
a 污染物排放监控位置设定在企业车间或生产设施排气筒处。颗粒物浓度按照GB/T 16157规定的方法测定，油烟浓度按照红外分光光度法测定，VOCS浓度按照HJ 734规定的方法测定。
b 括号内限值适用于涂层整理企业或生产设施。



（1）单位产品废水产生量
①棉机织物染色单位产品废水产生量
指标取值依据主要是实际调研和行业标准的数据，分别采取了2家企业2020年的有效数值和多个行业标准取值。综合考量确定本标准棉机织物染色单位产品废水产生量基准值≤1.3m3/100m，即《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》中棉、合成纤维及其混纺机织染色布（棉织物）单位产品废水产生量二级指标。
表5.14  棉机织物染色单位产品废水产生量
	数据来源
	单位产品废水产生量：m3/100m

	企业A 2020年
	0.5

	企业B 2020年
	≤1.3

	《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》
棉、合成纤维及其混纺机织染色布（棉织物）
	1.1（一级）、1.3（二级）、1.5（三级）

	《清洁生产标准　纺织业（棉印染）》（HJT185-2006）
机织印染产品
	1.6（一级）、2.4（二级）、3.0（三级）



②合成纤维染色单位产品废水产生量
指标取值依据主要是实际调研和行业标准的数据，分别采取了2家企业2020年的有效数值和行业标准取值。综合考量确定本标准合成纤维染色单位产品废水产生量基准值≤1.1m3/100m，即《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》中棉、合成纤维及其混纺机织染色布（合成纤维织物）单位产品废水产生量二级指标。
表5.15  合成纤维染色产品废水产生量
	数据来源
	单位产品废水产生量：m3/100m

	企业A 2020年
	0.15

	企业B 2020年
	0.25

	《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》
棉、合成纤维及其混纺机织染色布（合成纤维织物）
	0.9（一级）、1.1（二级）、1.3（三级）



③混纺机织物染色单位产品废水产生量
指标取值依据主要是行业标准的数据，采取了行业标准取值。综合考量确定本标准混纺机织物染色单位产品废水产生量基准值≤1.8m3/100m，即《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》中棉、合成纤维及其混纺机织染色布（混纺织物）单位产品废水产生量二级指标。
表5.16  混纺机织物染色单位产品废水产生量
	数据来源
	单位产品废水产生量：m3/100m

	《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》
棉、合成纤维及其混纺机织染色布（混纺织物）
	1.4（一级）、1.8（二级）、2.2（三级）



④机织物染料印花单位产品废水产生量
床上用品用坯布印花工艺主要包括染料印花、涂料印花。印花工艺的不同对床上用品废水产生量影响较大，故分开限量。指标取值依据主要是实际调研和行业标准的数据，分别采取了3家企业2020年的有效数值和多个行业标准取值。综合考量确定本标准机织物染料印花单位产品废水产生量基准值≤0.68m3/100m，即《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》中印花布（染料印花）单位产品废水产生量二级指标。
表5.17  机织物染料印花单位产品废水产生量
	数据来源
	单位产品废水产生量：m3/100m

	企业A 2020年
	0.27~1.02

	企业B 2020年
	0.09

	企业C 2020年
	≤2.0

	《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》
印花布（染料印花）
	0.51（一级）、0.68（二级）、0.85（三级）

	《清洁生产标准　纺织业（棉印染）》（HJT185-2006）
机织印染产品
	2（一级）、3（二级）、3.8（三级）



⑤机织物涂料印花单位产品废水产生量
指标取值依据主要是行业标准的数据，采取了多个行业标准取值。综合考量确定本标准机织物染料印花单位产品废水产生量基准值≤0.36m3/100m，即《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》中印花布（涂料印花）单位产品废水产生量二级指标。
表5.18  机织物染料印花单位产品废水产生量
	数据来源
	单位产品废水产生量：m3/100m

	《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》
印花布（涂料印花）
	0.30（一级）、0.36（二级）、0.45（三级）

	《清洁生产标准　纺织业（棉印染）》（HJT185-2006）
机织印染产品
	2（一级）、3（二级）、3.8（三级）



（2）单位产品COD产生量
①棉机织物染色单位产品COD产生量
指标取值依据主要是实际调研和行业标准的数据，分别采取了2家企业2020年的有效数值和多个行业标准取值。综合考量确定本标准棉机织物染色单位产品COD产生量基准值≤4.2 kg/100m，即《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》中棉、合成纤维及其混纺机织染色布（棉织物）单位产品COD产生量二级指标。
表5.19  棉机织物染色单位产品COD产生量
	数据来源
	单位产品COD产生量：kg/100m

	企业A 2020年
	0.95

	企业B 2020年
	≤1.4

	《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》
棉、合成纤维及其混纺机织染色布（棉织物）
	3.5（一级）、4.2（二级）、4.8（三级）

	《清洁生产标准　纺织业（棉印染）》（HJT185-2006）
机织印染产品
	1.4（一级）、2.0（二级）、2.5（三级）



②合成纤维机织物染色单位产品COD产生量
指标取值依据主要是实际调研和行业标准的数据，分别采取了2家企业2020年的有效数值和行业标准取值。综合考量确定本标准合成纤维机织物染色单位产品COD产生量基准值≤2.7 kg/100m，即《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》中棉、合成纤维及其混纺机织染色布（合成纤维织物）单位产品COD产生量二级指标。
表5.20  合成纤维机织物染色单位产品COD产生量
	数据来源
	单位产品COD产生量：kg/100m

	企业A 2020年
	0.30

	企业B 2020年
	2.25

	《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》
棉、合成纤维及其混纺机织染色布（合成纤维织物）
	2.0（一级）、2.7（二级）、3.2（三级）



③混纺机织物染色单位产品COD产生量
指标取值依据主要是行业标准的数据，采取了行业标准取值。综合考量确定本标准混纺机织物染色单位产品COD产生量基准值≤6.1kg/100m，即《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》中棉、合成纤维及其混纺机织染色布（混纺织物）单位产品COD产生量二级指标。
表5.21  混纺机织物染色单位产品COD产生量
	数据来源
	单位产品COD产生量：kg/100m

	《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》
棉、合成纤维及其混纺机织染色布（混纺织物）
	5.4（一级）、6.1（二级）、7.4（三级）



④机织物染料印花单位产品COD产生量
床上用品用坯布印花工艺主要包括染料印花、涂料印花。印花工艺的不同对床上用品废水COD产生量影响较大，故分开限量。指标取值依据主要是实际调研和行业标准的数据，分别采取了3家企业2020年的有效数值和多个行业标准取值。综合考量确定本标准机织物染料印花单位产品COD产生量基准值≤0.68m3/100m，即《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》中印花布（染料印花）单位产品COD产生量二级指标。
表5.22  机织物染料印花单位产品COD产生量
	数据来源
	单位产品COD产生量：kg/100m

	企业A 2020年
	0.54-1.93

	企业B 2020年
	0.83

	企业C 2020年
	≤1.4

	《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》
印花布（染料印花）
	0.51（一级）、0.68（二级）、0.85（三级）

	《清洁生产标准　纺织业（棉印染）》（HJT185-2006）
机织印染产品
	1.4（一级）、2.0（二级）、2.5（三级）



⑤机织物涂料印花单位产品COD产生量
指标取值依据主要是行业标准的数据，采取了多个行业标准取值。综合考量确定本标准机织物涂料印花单位产品COD产生量基准值≤0.36m3/100m，即《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》中印花布（涂料印花）单位产品COD产生量二级指标。
表5.23  机织物涂料印花单位产品COD产生量
	数据来源
	单位产品COD产生量：kg/100m

	《印染行业清洁生产评价指标体系（2020版）》
印花布（涂料印花）
	0.30（一级）、0.36（二级）、0.45（三级）

	《清洁生产标准　纺织业（棉印染）》（HJT185-2006）
机织印染产品
	1.4（一级）、2.0（二级）、2.5（三级）



（3）大气污染物排放浓度
废气排放参考了浙江省相关地方标准以及其他行业的大气污染物排放标准。2012年发布的《浙江省VOCs污染整治实施方案》要求，全省开展印染行业定型机废气整治，定型机烟气有效收集处置，油剂回收率90%以上，废气收集率90%以上，总颗粒物去除率应达到80%，油烟去除率应达到75%以上。印染集聚区绍兴县对废气的整治力度最大，先后启动了多轮“蓝天行动”全县所有定型机必须安装废气静电二级处理装置，并出台了《印染行业定型机废气排放限值》（DB330621T059-2013），规定定型机废气最高允许排放颗粒物浓度不超过30mg/m3，油烟浓度不超过40mg/m3。浙江省发布的《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB 33/962-2015）要求颗粒物，新建企业不超过15mg/m3，现有企业不超过20mg/m3。
表5.24  不同标准颗粒物排放浓度要求
	标准名称
	颗粒物排放浓度要求（mg/ m3）

	《国家大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）
	现有企业：150，新建及其他：120

	《北京市地方大气污染物综合排放标准》（DB 1/501-2007）
	按时段：50，30

	《德国大气污染物排放标准》
	20

	《EHS-纺织品制造业环境、健康与安全指南》
	50

	绍兴县《印染行业定型机废气排放限制》（DB330621T059-2013）
	30

	浙江省《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB 33/962-2015）
	15（新建）、20（现有）



《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）年代久远，不具备参考性，绍兴县《印染行业定型机废气排放限制》（DB330621T059-2013）和《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB 33/962-2015）具有较大的参考性。根据企业实际情况和未来发展趋势，本标准将颗粒物浓度限值设定为15mg/ m3。
②染整油烟排放浓度限值
本标准中的油烟是指床上用品预整、定型、后整理过程中挥发的油剂、抗静电剂、染料及其分解或裂解产物混合形成的油性物质。绍兴县出台的《印染行业定型机废气排放限值》（DB 330621T059-2013）要求染整油烟不超过40mg/m3。浙江省发布的《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB 33/962-2015）要求染整油烟，新建企业不超过15mg/m3，现有企业不超过30mg/m3。根据企业实际情况和未来发展趋势，本标准将染整油烟浓度限值设定为15mg/m3。
表5.25  不同标准染整油烟排放浓度要求
	标准名称
	颗粒物排放浓度要求（mg/ m3）

	绍兴县《印染行业定型机废气排放限制》（DB330621T059-2013）
	40

	浙江省《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB 33/962-2015）
	15（新建）、30（现有）


③染整VOCs排放浓度限值
挥发性有机物（VOCs）近年来受到更多的关注。2013年7月，《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采集-热脱附/气象色谱-质谱法》（HJ 644-2013）规定了环境空气中挥发性有机物（VOCs）的检测标准，确定了环境空气中35种挥发性有机物的测定，但目前并没有将该方法用于检测纺织染整工业废气中的VOCs情况。另外，对于印染废气中的有机酸类、醇类、酮类及酯类化合物，若存在大量使用（如乙酸、乙酸乙酯、丙酮、丁酮、异丙醇）应按相关的方法监测并计算如VOCs排放总量。浙江省发布的《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB 33/962-2015）要求染整油烟，新建企业不超过40mg/m3，现有企业不超过60mg/m3。
表5.26  不同标准VOCs限值要求
	标准名称
	总VOCs限值要求（mg/m3）

	国家合成革和人造革工业污染排放标准
	聚氯乙烯工艺
	150

	
	聚氨酯干法工艺
	200（不含DMF）

	
	后处理工艺
	200

	
	其他
	200

	台湾地区聚氨基甲酸酯合成皮业挥发性有机物空气管制及排放标准
	65（不含DMF）

	广东
	制鞋行业挥发性有机化合物排放标准
	40

	
	表面涂装（汽车制造业）挥发性有化合物排放标准
	90

	
	印刷行业挥发性有机化合物排放标准
	120

	
	家居制造行业挥发性有机物排放标准
	30

	EHS纺织品制造业环境、健康与安全指南
	大型
	干燥工艺（溶剂消耗＞15t/a）
	50

	
	
	涂层应用（溶剂消耗＞15t/a）
	75

	
	小型装置（溶剂消耗＞15t/a）
	100

	浙江
	《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB 33/962-2015）
	40（80）新建、60（120）现有

	注：括号内排放限值适用于涂层整理企业或生产设施。


根据对比分析及企业实际情况，参考《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB 33/962-2015）中对VOCs限值要求，本标准将VOCs浓度限值设定为40mg/m3，对涂层整理企业VOCs浓度限值设定为80 mg/m3。
（4）固废废弃物
固体废弃物包括边角余料、染化料桶及包装物、污水处理厂产生的污泥等，从循环经济学角度，提倡资源回收利用，对于企业不能处理的，需要有第三方资质单位回收处理，并保证100%的处置率。
5.4.2.4 产品属性 
绿色设计产品各项指标应同时符合GB 18401、GB/T 18885和T/CNTAC 8的要求。若该产品已通过中国环境标志产品认证（十环认证）、Bluesign蓝标（产品）、Oeko-Tex Standard100认证中的一项，且认证在有效期内，则可认为该产品属性符合绿色设计产品评价要求。
[bookmark: _Toc58250946][bookmark: _Toc22891214][bookmark: _Toc1753487178]相关标准的对比：
（1）到目前为止，国内外没有针对床上用品的绿色设计标准的研究，本标准的推出，将在这一领域填补国内空白，为各级政府制定相关产业政策提供依据。
（2）标准研制过程中主要参考了欧盟法规、Oeko-Tex Standard 100以及我国节能节水、污染物排放等相关标准，指标的选取根据我国现有监测方法和技术要求。对于国内已有限制要求的指标，已于国际接轨的指标直接采用国内标准要求。对于落后或国内未提出要求的指标，本标准参考REACH法规、Oeko-Tex Standard 100-2017等国外标准进行设定，争取国内前10%的企业达到该基准值要求为取值原则，以体现生态设计产品的优势。
（3）本标准项目为首次提出，无相关的国家和行业标准，本标准为推荐性团体标准。
（4）本标准项目中所涉及的技术不存在有知识产权的问题。
[bookmark: _Toc200334016][bookmark: _Toc22891215][bookmark: _Toc58250947][bookmark: _Toc940912865]对标准实施的建议
应鼓励企业开展绿色制造，向全社会宣传绿色产品，向消费者推荐使用绿色产品，特别是在招投标中作为重要参考依据。
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